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Wenns drauf ankommt.



Hilfsmittel flr
Sofortmassnahmen

Mit dem Einsatz von einfachen Ldschgeraten
wie Handfeuerldscher, Loschdecke oder Wasser-
|6schposten lassen sich gréssere Brande und
damit teure Schaden oft verhindern. Fir den
korrekten Einsatz der Loschgerate ist es wichtig,
die Anwendung zu kennen und sich im Brand-
fall richtig zu verhalten.

Weitere Hilfsmittel

Ist im Notfall kein spezielles Loschgerat zur Hand, so lassen sich
kleinere Brande auch mit alltdglichen Gegenstanden I6schen.
So ist ein gut schliessender Pfannendeckel immer noch die
beste Art, einen Pfannenbrand zu l6schen. Ein feuchtes Kiichen-
tuch, eine Decke oder ein Mantel kénnen im Notfall eine Losch-
decke ersetzen. Auch die Eimerspritze erzielt mit wenig Wasser
eine grosse Wirkung.



Die Brandschutzerlduterung 2 informiert, wo welche
Loschgerate vorhanden sein missen. Als Download unter
www.gvb.ch, Rubrik Sichern — Brandschutz — Gesetze
und Vorschriften oder telefonisch via GVB-Kundencenter.




Einsatz

Loschdecken sind ein wirkungsvolles Mittel zur Bekampfung
von Kleinbrdanden. Sie bestehen aus nicht brennbarem Material,
oft aus Glasfasern, und werden in verschiedenen Ausfih-
rungen angeboten. Loschdecken lassen sich einfach und
schnell aus der Verpackung ziehen und problemlos entfalten.
Werden sie Gber den Brandherd geworfen, erstickt das Feuer,
ohne dass Folgeschaden entstehen.

Anwendung

— Léschdecke an den Bandern aus der Verpackung ziehen und
ausbreiten.

— Ecken um die Hande eindrehen. Manche Léschdecken haben
dazu einen eingearbeiteten Handschutz bzw. Grifftaschen.
— Decke zum Schutz des Kopfes und des Oberkérpers mit aus-
gestreckten Armen vor sich halten und auf den Brandherd

zugehen.

— Decke zlgig Uber das Feuer legen. Darauf achten, dass die
Decke rundherum gut abschliesst.

— Bei Pfannen- oder Olbrénden sofort Heizplatte bzw. Fritteuse
ausschalten. Bei solchen Branden kann auch der passende
Deckel aufgesetzt werden, um das Feuer zu ersticken.

— Decke einige Zeit liegen lassen. Bei Heizplatten warten, bis
sie abgekdihlt sind, da sonst Rickziindung droht.




Handfeuerl®scher

Um Brande rasch zu bekampfen, sollten Feuer-
|6scher in Treppenhdusern oder in der Nahe
von Ein- und Ausgdngen installiert werden.
Weitere Standorte sind brandgefahrliche Orte
wie Garage oder Hobbyraum.

Einsatz

Da es im Haushalt meist zu Branden von Feststoffen ebenso
wie von flUssigen Stoffen kommt, sind vor allem Schaumltscher
oder Wasserloscher mit einem Loschzusatz zu empfehlen. Diese
Loschgerate sind sehr wirksam und verursachen eher geringe
Folgeschaden. Achtung: Nassldscher sind ohne entsprechende
Zusatzmittel nicht frostsicher!

Lassen Sie sich beraten!

Wichtig ist, beim Kauf auf das Qualitatszeichen, die
VKF-Zertifizierung, zu achten. Da die Preise fur Handfeuer-
|6scher stark variieren, lohnt sich die Einholung mehrerer
Offerten. Fragen Sie dabei auch immer nach dem Preis
fur die Wartung, denn Handfeuerléscher mussen mindes-
tens alle drei Jahre von einer Fachfirma gepruft werden.
Fachhéndler fur Feuerldscher finden Sie in Branchenregis-
tern unter der Rubrik Brandschutz und Feuerldscher.

Eine Adressliste Uber Handler und Produkte liefert auch
das Schweizerische Brandschutzregister unter
http://bsronline.vkf.ch



Anwendung

Genaue Angaben, wie das Gerat in Betrieb genommen wird,
entnehmen Sie der Anleitung lhres Feuerldschers. Fragen Sie im
Bedarfsfall im Fachhandel oder lassen Sie sich die Bedienung
beim Kauf oder bei der Lieferung erklaren.

Handfeuerldscher sollten an
Rettungswegen installiert werden,
damit sie sofort eingesetzt
werden kénnen.



Regeln zur Brandbekdmpfung mit Handfeuerldscher
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Stets in Windrichtung léschen. In die
Glut und nicht in die Flammen spritzen.

Von vorne nach hinten und von unten
nach oben léschen.

Bei Tropf- und Fliessbranden von oben
(Austrittstelle) nach unten I6schen.

Bei grosseren Branden nicht allein
|6schen. Das Feuer gemeinsam mit
mehreren Feuerléschern gleichzeitig
bekampfen.

Achtung: Das Feuer kann wieder auf-
flammen! Die Brandstelle Gberwachen,
bis die Feuerwehr kommt.

Feuerldscher, die benutzt oder auch
nur aktiviert wurden, auf keinen Fall
wegstellen, sondern sofort wieder
durch eine Fachfirma aufftllen lassen.



Wasserloschposten sind fest installierte, dauernd an der Wasser-
leitung angeschlossene Léscheinrichtungen. Sie bestehen aus
einem maximal 40 m langen, formstabilen Schlauch mit einem
daran angeschlossenen Stahlrohr und sind auf einer Schlauch-
haspel aufgerollt. Sie sind an gut zuganglichen Stellen an Flucht-
und Rettungswegen wie beispielsweise Treppenhausern zu stati-
onieren. So kénnen sie im Brandfall sofort eingesetzt werden.

Einsatz

Wasserloschposten eignen sich vor allem fur Brande von festen
Stoffen, die unter Glutbildung abbrennen, wie Holz, Papier,
Stroh oder Textilien.

Anwendung

— Schrank 6ffnen und Schlauch entnehmen. Priifen, ob Wasser
fliesst, sonst Haupthahn 6ffnen.

— Gegen den Brandherd vorrlicken, dabei Ruckzugsmaoglichkeit
immer im Auge behalten.

— Bei Tiren und Ecken sind mehrere Personen hilfreich.

— Der Wasserloschposten funktioniert auch, wenn der Schlauch
nicht ganz ausgerollt ist.



Wichtig!

Wasserloschposten sollten sporadisch tGberprift und der
Wasserfluss getestet werden. Ein spréder Schlauch oder
kaputte Teile sind sofort zu ersetzen. Wasserldschposten
durfen Ubrigens auch zum Rasensprengen oder Auto-
waschen verwendet werden. So kann gleich die Hand-
habung gelbt und Uberprtift werden, ob der Loschposten
auch funktioniert.



Richtig handeln

Bewusste Vorbereitung

Ein Feuer kann auch am Arbeitsort, im Kaufhaus, im Hotel
oder an anderen Orten ausbrechen. Es lohnt sich deshalb, sich
Uber den Standort von Léschgeraten, Fluchtwege, Sammel-
punkte Gedanken zu machen. Nehmen Sie sich die Zeit, diese
Informationen einzuholen — im Notfall ist es zu spat!

Wenn das Feuer nicht geléscht werden kann

Kénnen Sie das Feuer nicht |6schen oder wird die Brandbe-
kampfung fur Sie gefahrlich, so verlassen Sie schnellstmég-
lich das Gebadude. Beachten Sie dabei folgende Punkte:

— Fenster und Tdren schliessen.

— Kann die Wohnung infolge verrauchter Treppenhduser nicht
verlassen werden: Turen abdichten, auf die Feuerwehr war-
ten und sich bei deren Eintreffen am geschlossenen Fenster
bemerkbar machen.

— Brandstelle Uber Ausgdnge und Fluchtwege verlassen.

— Keine Aufzlige benUtzen.

— Muss ein rauchgefllter Raum durchquert werden: Auf allen
Vieren kriechen. Der heisse Rauch sammelt sich vor allem
an der Decke. Am Boden hat es eher gentigend Luft zum
Atmen und die Sicht ist besser.




Informationen,
die weiterfihren
Eine genaue Beschreibung unserer Produkte fiir die

Brandsicherheit finden Sie unter www.gvb.ch oder in
dieser Broschiire:

Produkte
fir die Brandsicherheit

Gebaude
Bl Verscherung sern
Wenns draut ankommt,

Produkte fur die
Brandsicherheit

Fiir kostenlose Beratung und Informationen:
GVB-Kundencenter, 0800 666 999

Fur Notfalle auch ausserhalb der Biirozeiten
(24-Stunden-Service)




Gebdudeversicherung Bern
PapiermUhlestrasse 130
3063 Ittigen

Telefon 031 925 11 11
Telefax 031 92512 22
info@gvb.ch

www.gvb.ch
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